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L’entreprise 

	
  

	
  

Implanté	
  à	
  Dunkerque	
  depuis	
  20	
  ans,	
  notre	
  usine	
  a	
  toujours	
  eu	
  pour	
  vocation	
  

la	
  production	
  de	
  poudre	
  de	
  mica,	
  s’étant	
  adaptée	
  aux	
  besoins	
  et	
  aux	
  nécessités	
  

de	
  la	
  demande	
  actuelle.	
  

Nous	
  livrons,	
  sur	
  le	
  marché	
  international,	
  la	
  meilleure	
  qualité	
  par	
  rapport	
  à	
  

nos	
  concurrents.	
  Nous	
  avons	
  pour	
  preuves	
  et	
  références	
  nos	
  clients	
  qui	
  nous	
  

sont	
  restés	
  fidèles	
  depuis	
  notre	
  implantation	
  ou	
  qui,	
  après	
  un	
  essai	
  à	
  la	
  

concurrence,	
  se	
  fournissent	
  de	
  nouveau	
  à	
  notre	
  société.	
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Principe de broyage 

	
  

Fabriqué	
  sous	
  l’appellation	
  Wet	
  Ground.	
  

Procédé	
  de	
  broyage	
  par	
  voie	
  humide.	
  

Cette	
  opération	
  s’effectue	
  lentement	
  par	
  friction	
  et	
  constitue	
  davantage	
  un	
  
clivage	
  qu’un	
  broyage	
  et	
  respecte,	
  au	
  maximum,	
  la	
  nature	
  pailletée	
  du	
  mica,	
  
fournissant	
  une	
  poudre	
  d’un	
  lustre	
  élevé,	
  ruisselant	
  facilement	
  et	
  d’une	
  très	
  
haute	
  pureté.	
  

L’intérêt	
  majeur	
  de	
  ce	
  type	
  de	
  fabrication	
  est	
  d’obtenir	
  une	
  poudre	
  de	
  très	
  
grande	
  pureté	
  à	
  son	
  mode	
  de	
  fabrication	
  qui	
  élimine	
  par	
  sédimentation,	
  
centrifugation,	
  séchage	
  et	
  sélection,	
  toutes	
  les	
  particules	
  étrangères.	
  

Nous	
  rappelons	
  l’extrême	
  pureté	
  de	
  notre	
  poudre.	
  Des	
  analyses	
  de	
  détection	
  
de	
  quartz	
  au	
  R.	
  relèvent	
  d’une	
  teneur	
  inférieure	
  à	
  0,5%,	
  ce	
  qui	
  la	
  rend	
  propre	
  
à	
  tout	
  genre	
  d’application	
  sans	
  restriction	
  tant	
  au	
  point	
  de	
  vue	
  technique	
  que	
  
protection	
  de	
  la	
  santé	
  puisqu’elle	
  ne	
  comporte	
  aucune	
  particule	
  nocive	
  en	
  
suspension.	
  Nous	
  pouvons	
  donc	
  la	
  garantir	
  neutre	
  et	
  naturelle.	
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Grades et dénominations 

	
  

Notre	
   production	
   est	
   commercialisée	
   sous	
   les	
   dénominations	
  
suivantes	
  :	
  

	
  

-­‐ Grade	
  standard	
  

équivalent	
  au	
  400	
  

Impérial	
  ou	
  au	
  200/325	
  

mesh	
  

-­‐ Grade	
  700	
  

-­‐ Grade	
  1000	
  

-­‐ Grade	
  FP	
  600	
  

-­‐ Grade	
  315	
  

	
  
	
  

	
  

Produite	
  à	
  un	
  stade	
  industriel,	
  c’est,	
  bien	
  entendu,	
  le	
  grade	
  standard	
  
le	
  plus	
  utilisé.	
  En	
  voici,	
  par	
  ordre	
  non	
  quantitatif	
  les	
  principales	
  
utilisations.	
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«	
  Industries	
  du	
  caoutchouc	
  »	
  

	
  

Charge	
  

Charge	
  inerte,	
  utilisée	
  en	
  particulier	
  dans	
  les	
  feuilles,	
  joints	
  et	
  revêtements	
  où	
  
une	
  imperméabilité	
  réduite	
  aux	
  gaz	
  est	
  requise.	
  Elle	
  apporte	
  également	
  une	
  
résistance	
  à	
  la	
  chaleur	
  et	
  peut	
  être	
  utilisée	
  dans	
  le	
  caoutchouc	
  mousse	
  ou	
  dans	
  
le	
  caoutchouc	
  à	
  structures	
  éponges.	
  

Agent	
  de	
  saupoudrage	
  (démoulage)	
  

Elle	
  est	
  utilisée	
  dans	
  les	
  manufactures	
  de	
  pneus	
  pour	
  empêcher	
  l’adhésion	
  
entre	
  le	
  pneu	
  et	
  la	
  chambre	
  à	
  air	
  pendant	
  la	
  vulcanisation.	
  Pour	
  cette	
  
utilisation,	
  elle	
  est	
  mise	
  en	
  suspension	
  dans	
  une	
  solution	
  aqueuse	
  qui	
  a	
  pour	
  
but	
  d’empêcher	
  la	
  poudre	
  de	
  se	
  décanter	
  et,	
  à	
  partir	
  d’additifs,	
  de	
  la	
  remettre	
  
en	
  suspension	
  par	
  simple	
  agitation.	
  Il	
  est	
  à	
  noter	
  que	
  chaque	
  fabricant	
  de	
  
pneumatiques	
  possède	
  sa	
  propre	
  formulation,	
  ou	
  alors,	
  se	
  fournissent	
  auprès	
  
de	
  sociétés	
  spécialisées	
  que	
  nous	
  approvisionnons	
  également.	
  	
  

D’autres	
  usages	
  sont	
  :	
  le	
  traitement	
  du	
  caoutchouc	
  éponge	
  avant	
  
vulcanisation.	
  Le	
  rôle	
  de	
  lubrifiant	
  pour	
  empêcher	
  la	
  prise	
  en	
  masse	
  et	
  le	
  
collage	
  des	
  isolants	
  et	
  le	
  rôle	
  d’agent	
  séparateur	
  pour	
  les	
  noyaux	
  pendant	
  la	
  
vulcanisation	
  des	
  couches	
  extérieurs	
  des	
  câbles.	
  

Quand	
  elle	
  est	
  utilisée	
  comme	
  agent	
  de	
  surface,	
  cette	
  poudre	
  de	
  mica	
  laisse	
  un	
  
aspect	
  argenté	
  sur	
  la	
  surface.	
  

Coefficient	
  de	
  conductibilité	
  thermique	
  

Le	
  mica	
  constitue	
  un	
  très	
  bon	
  isolant	
  grâce	
  à	
  sa	
  faible	
  conductibilité	
  
thermique	
  (coefficient	
  voisin	
  du	
  verre).	
  	
  Le	
  mica	
  est,	
  également,	
  un	
  excellent	
  
isolant	
  électrique.	
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Propriétés	
  acoustiques	
  

Le	
  mica	
  possède	
  également	
  des	
  qualités	
  acoustiques	
  et	
  peut	
  être	
  employé	
  
comme	
  isolant	
  phonique.	
  

Ces	
  éléments	
  représentant	
  l’essentiel	
  des	
  propriétés	
  du	
  mica.	
  Cependant,	
  
d’autres	
  avantages	
  peuvent	
  en	
  être	
  attendus	
  selon	
  l’utilisation	
  désirée.	
  

Dans	
  l’utilisation	
  des	
  moules,	
  elle	
  peut	
  être	
  utilisée	
  comme	
  agent	
  de	
  
saupoudrage,	
  éventuellement,	
  en	
  complément	
  avec	
  des	
  solution	
  savonneuses.	
  

En	
  résumé,	
  il	
  faut	
  considérer	
  que	
  cette	
  formulation	
  couvre	
  les	
  utilisateurs	
  
suivants	
  :	
  

-­‐ Fabrique	
  du	
  pneumatique	
  et	
  des	
  chambres	
  à	
  air	
  
-­‐ Fabrique	
  de	
  joints	
  d’étanchéité	
  
-­‐ Fabrique	
  de	
  caoutchouc	
  imputrescible	
  aux	
  huiles	
  et	
  aux	
  gaz	
  
-­‐ Fabrique	
  de	
  tuyaux	
  et	
  flexibles	
  caoutchoucs	
  
-­‐ Fabrique	
  de	
  caoutchouc	
  et	
  alvéolé	
  
-­‐ Câblerie	
  électrique.	
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Cette	
  poudre	
  est	
  également	
  employée	
  en	
  formulation	
  déroulante	
  pour	
  
fabrication	
  de	
  cires	
  pour	
  moules	
  de	
  fonderie	
  ainsi	
  que	
  dérivés	
  de	
  produits	
  de	
  
soudure.	
  

Employé	
  comme	
  charge	
  et	
  agent	
  de	
  démoulage	
  pour	
  les	
  mousses	
  de	
  latex,	
  elle	
  
confère	
  à	
  celle-­‐ci	
  une	
  meilleure	
  résistance	
  et	
  un	
  agent	
  efficace	
  d’ignifugation.	
  

Charge	
  pour	
  la	
  fabrication	
  de	
  l’enrobage	
  des	
  résistances	
  dans	
  le	
  domaine	
  
électronique	
  pour	
  un	
  pourcentage	
  de	
  30%	
  de	
  celle-­‐ci.	
  

	
  

«	
  Peinture	
  »	
  

Avantages	
  du	
  Wet	
  Ground.	
  

Les	
  paillettes	
  de	
  mica	
  transmettent	
  et	
  réfléchissent	
  à	
  la	
  fois	
  la	
  lumière,	
  ce	
  qui	
  
permet	
  de	
  réaliser	
  des	
  effets	
  décoratifs.	
  

Les	
  paillettes	
  polies	
  de	
  mica	
  broyé	
  à	
  l’eau	
  glissent	
  facilement	
  les	
  unes	
  sur	
  les	
  
autres	
  ou	
  sur	
  ‘autres	
  surfaces	
  et	
  agissent	
  ainsi	
  comme	
  un	
  lubrifiant	
  sec.	
  Les	
  
paillettes	
  de	
  mica	
  tendent	
  à	
  se	
  feuilleter	
  en	
  milieu	
  liquide.	
  Pour	
  cette	
  raison	
  et	
  
par	
  suite	
  de	
  leur	
  faible	
  densité,	
  elles	
  ne	
  tendent	
  pas	
  à	
  se	
  déposer	
  par	
  
sédimentation	
  mais	
  restent	
  uniformément	
  dispersées.	
  

Servant	
  à	
  la	
  fois	
  à	
  rigidifier	
  et	
  à	
  renforcer	
  la	
  couche	
  de	
  peinture,	
  elle	
  permet	
  de	
  
relâcher	
  les	
  contraintes	
  et	
  ainsi	
  d’éviter	
  la	
  formation	
  de	
  fissures	
  
microscopiques.	
  

Le	
  mica	
  a	
  également	
  pour	
  but	
  dans	
  cette	
  application	
  de	
  réduire	
  la	
  pénétration	
  
des	
  rayons	
  solaires	
  destructeurs,	
  de	
  l’humidité,	
  de	
  la	
  chaleur,	
  des	
  gaz	
  
agressifs.	
  Enfin,	
  elle	
  réduit	
  la	
  formation	
  de	
  coulures,	
  de	
  festons	
  et	
  de	
  
contractions.	
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Dans	
  certains	
  cas,	
  il	
  est	
  possible	
  de	
  remplacer	
  jusqu’à	
  25%	
  du	
  contenu	
  de	
  
poudre	
  d’alumine	
  dans	
  certaines	
  peintures	
  par	
  du	
  mica.	
  

Différentes	
  peintures	
  à	
  base	
  de	
  
mica	
  :	
  

	
  

-­‐ Primaires	
  
-­‐ Extérieures	
  	
  

-­‐ Mates	
  intérieures	
  et	
  latex	
  
-­‐ Peintures	
  routières	
  

-­‐ Coloration	
  du	
  bois	
  exposé	
  à	
  
l’extérieur	
  

-­‐ Peintures	
  résistant	
  à	
  la	
  chaleur	
  
-­‐ Produits	
  pour	
  ponçage	
  et	
  

réparation	
  des	
  surfaces	
  
-­‐ Peintures	
  texturées	
  

-­‐ Peintures	
  spéciales	
  pour	
  
briques	
  et	
  maçonneries	
  

-­‐ Revêtement	
  de	
  pipe-­‐line	
  
-­‐ Mastics	
  

	
  

	
  

	
  

«	
  Industrie	
  du	
  papier	
  peint	
  »	
  

Employé	
  comme	
  agent	
  de	
  couchage,	
  le	
  mica	
  confère	
  au	
  papier	
  une	
  surface	
  
lustrée	
  du	
  plus	
  bel	
  effet	
  avec	
  un	
  pouvoir	
  réfléchissant	
  nettement	
  amélioré.	
  
Dans	
  ce	
  domaine,	
  il	
  faut	
  noter	
  un	
  nouvel	
  et	
  important	
  intérêt	
  qui	
  demande,	
  
cependant,	
  un	
  mica	
  exempt	
  impérativement	
  de	
  toute	
  impureté	
  (notre	
  qualité	
  
répond	
  à	
  cette	
  exigence	
  et	
  sommes	
  fournisseur	
  attitré	
  d’une	
  importante	
  
société	
  fabricante).	
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«	
  Garage	
  électrique	
  »	
  

En	
  plus	
  des	
  avantages	
  énumérés	
  précédemment,	
  le	
  mica	
  est,	
  actuellement	
  
employé	
  pour	
  la	
  réalisation	
  d’une	
  gaine	
  extérieure	
  résistante	
  à	
  de	
  hautes	
  
températures	
  et	
  destinées	
  en	
  particulier	
  à	
  des	
  endroits	
  réputés	
  dangereux	
  
telles	
  que	
  plates-­‐formes	
  de	
  forage	
  ou	
  en	
  milieu	
  surchauffé.	
  

	
  

«	
  Industrie	
  des	
  plastiques	
  »	
  

Le	
  mica	
  broyé	
  est	
  une	
  excellente	
  charge	
  pour	
  les	
  plastiques,	
  à	
  qui	
  il	
  
communique	
  de	
  meilleures	
  propriétés	
  diélectriques,	
  une	
  résistance	
  accrue	
  à	
  
la	
  chaleur	
  et	
  aux	
  chocs.	
  C’est	
  en	
  particulier	
  une	
  très	
  bonne	
  charge	
  pour	
  les	
  
résines,	
  polyester	
  et	
  époxydiques.	
  Le	
  mica	
  n’est	
  pas	
  abrasif	
  pour	
  le	
  moule	
  et	
  
réduit	
  le	
  retrait.	
  Les	
  avantages	
  du	
  Wet	
  Ground	
  sur	
  son	
  concurrent	
  Dry	
  sont	
  les	
  
suivants	
  :	
  

-­‐ Le	
  fait	
  e	
  sa	
  moindre	
  épaisseur	
  pour	
  un	
  même	
  diamètre	
  qui	
  lui	
  confère	
  
un	
  H.A.R.	
  (Hyh	
  Aspect	
  ratio)	
  plus	
  élevé.	
  	
  

-­‐ L’absence	
  de	
  quartz	
  et	
  d’impuretés	
  néfastes	
  pour	
  les	
  machines	
  de	
  
transformation,	
  boudineuses,	
  machines	
  à	
  injecter.	
  

	
  

«	
  Poudre	
  extinctrice	
  »	
  

Du	
  fait	
  de	
  sa	
  nature	
  pailleté,	
  notre	
  poudre	
  de	
  mica	
  est	
  très	
  appropriée	
  et	
  
largement	
  employée	
  dans	
  la	
  fabrication	
  de	
  poudre	
  extinctrice,	
  à	
  qui	
  elle	
  
confère	
  un	
  haut	
  pouvoir	
  couvrant	
  et	
  dispersant.	
  Une	
  granulométrie	
  
rigoureusement	
  constante	
  est	
  cependant	
  requise	
  étant	
  donné	
  le	
  passage	
  du	
  
mélange	
  par	
  l’intermédiaire	
  de	
  buses	
  de	
  faible	
  diamètre	
  passant.	
  

Des	
  contrôles	
  systématiques	
  étant	
  pratiqués	
  sur	
  notre	
  production,	
  nous	
  nous	
  
portons	
  garant	
  de	
  la	
  constance	
  de	
  notre	
  granulométrie.	
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Grades  

	
  

	
  

	
  

GRADE	
  FT	
  600	
  

Cette	
  poudre	
  possède	
  une	
  répartition	
  et	
  une	
  granulométrie	
  très	
  fine	
  sensiblement	
  
inférieures	
  au	
  grade	
  standard	
  et,	
  de	
  ce	
  fait,	
  employé	
  dans	
  l’élaboration	
  des	
  peintures,	
  
concurrent	
  direct	
  d’un	
  mica	
  micronisé,	
  elle	
  apporte	
  tous	
  les	
  avantages	
  d’un	
  Wet	
  Ground,	
  à	
  
granulométrie	
  égale	
  au	
  précédent.	
  L’approbation	
  nous	
  a	
  été	
  donné	
  par	
  GOODYEAR	
  pour	
  
l’incorporation	
  de	
  cette	
  qualité	
  dans	
  la	
  formulation	
  de	
  la	
  phlogopite.	
  

Est	
  également	
  employée	
  dans	
  les	
  styrènes	
  amyliques.	
  

	
  

GRADE	
  315	
  

Il	
  s’agit	
  d’une	
  poudre	
  qui	
  à	
  l’inverse	
  du	
  standard	
  possède	
  une	
  très	
  forte	
  densité.	
  Elle	
  est	
  
essentiellement	
  destinée	
  à	
  l’incorporation,	
  à	
  un	
  pourcentage	
  plus	
  élevé,	
  comme	
  charge	
  
inerte	
  de	
  poudre	
  extinctrice.	
  

Mise	
  au	
  point	
  dernièrement	
  par	
  notre	
  société,	
  elle	
  répond	
  aux	
  demandes	
  actuellement	
  de	
  
poudres	
  performantes.	
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GRADE	
  700	
  ET	
  1000	
  

Dérivés	
  de	
  la	
  fabrication	
  industrielle,	
  ces	
  deux	
  qualités	
  ont	
  suivit	
  un	
  processus	
  de	
  
fabrication	
  différent,	
  leur	
  conférant	
  un	
  aspect	
  et	
  une	
  onctuosité	
  particuliers.	
  Du	
  fait	
  de	
  leur	
  
pouvoir	
  brillant	
  et	
  réfléchissant,	
  de	
  leur	
  haut	
  pouvoir	
  lubrifiant	
  (exempts	
  d’abrasivité)	
  elles	
  
sont	
  largement	
  employées	
  par	
  les	
  cosméticiens	
  pour	
  la	
  fabrication	
  des	
  crèmes,	
  fonds	
  de	
  
teint,	
  fards	
  à	
  joues	
  et	
  à	
  paupières.	
  

Notre	
  procédé	
  de	
  fabrication,	
  après	
  un	
  traitement	
  thermique	
  naturel,	
  leur	
  confère	
  une	
  
place	
  de	
  choix	
  dans	
  ce	
  domaine	
  (absence	
  de	
  bactéries	
  et	
  de	
  moisissures).	
  	
  

Nos	
  références	
  sont,	
  actuellement,	
  la	
  fourniture	
  de	
  la	
  majorité	
  des	
  Laboratoires	
  Européens.	
  

Les	
  qualités	
  sont	
  également	
  employées	
  dans	
  la	
  pharmacie	
  en	
  tant	
  que	
  lubrifiant	
  de	
  
différents	
  articles	
  en	
  latex.	
  

Du	
  fait	
  de	
  leur	
  grande	
  finesse,	
  les	
  Fabricants	
  ont	
  élaboré	
  des	
  vernis	
  électriques	
  à	
  haute	
  
performance	
  à	
  partir	
  de	
  ces	
  qualités	
  ainsi	
  que	
  des	
  vêtements	
  de	
  protection	
  caoutchouc	
  très	
  
fins	
  résistants	
  à	
  la	
  pénétration	
  des	
  gaz.	
  

	
  

Produit	
  particulier	
  :	
  poudre	
  de	
  mica	
  phlogopite	
  

Nous	
  produisons	
  également	
  un	
  produit	
  original	
  :	
  de	
  la	
  poudre	
  de	
  mica	
  phlogopite.	
  	
  

	
  

Le	
  processus	
  de	
  fabrication	
  est	
  le	
  
même	
  que	
  pour	
  celui	
  du	
  muscovite,	
  
ainsi	
  que	
  les	
  grades	
  disponibles.	
  

Ce	
  produit	
  est	
  de	
  couleur	
  gris	
  clair,	
  
légèrement	
  brillant.	
  	
  

Son	
  coût	
  est	
  inférieur	
  à	
  celui	
  du	
  
muscovite	
  pour	
  tous	
  les	
  grades.	
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Unité de conditionnement 

	
  

Nos	
  grades	
  standard	
  –	
  FP	
  600	
  et	
  315	
  sont	
  emballés	
  en	
  sacs	
  papier	
  4	
  plis	
  cousus	
  de	
  25	
  Kg	
  
chacun	
  pouvant,	
  à	
  la	
  demande,	
  être	
  palettisés	
  et	
  houssés.	
  

Les	
  grades	
  700	
  et	
  1000,	
  en	
  saches	
  plastiques	
  étanches	
  dans	
  un	
  conteneur	
  carton	
  fermé	
  
cerclé	
  et	
  plombé	
  d’un	
  poids	
  de	
  40	
  Kg.	
  

	
  

Une	
  fiche	
  technique	
  complète	
  reprenant	
  l’analyse	
  granulométrique	
  et	
  chimique	
  sera	
  jointe	
  
à	
  l’ensemble	
  et	
  ce	
  par	
  qualité.	
  

	
  

Du	
  fait	
  de	
  sa	
  composition	
  minérale,	
  le	
  mica	
  ne	
  possède	
  pas	
  une	
  composition	
  chimique	
  
définie,	
  les	
  propriétés	
  qui	
  précèdent	
  peuvent	
  légèrement	
  variées	
  et	
  ne	
  sont	
  que	
  des	
  valeurs	
  
moyennes.	
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Contact 

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Responsable	
  de	
  Site	
  :	
  Laurence	
  Popieul	
  

+33	
  (0)3	
  28	
  25	
  32	
  56	
  

Zone	
  Industrielle	
  de	
  petite	
  Synthe	
  
Dunkerque	
  Cedex	
  2	
  
BP	
  40018	
  
www.sasciama.fr	
  


